
个人情况 

邱选兵，男，生于1980年。四川内江人，山西省“三晋英才”，山

西省青年科技协会理事，山西省物理学会会员，教授，博士生导师。

主要研究方向：材料无损检测技术（超声和电磁）、光纤智能传感技

术及光电测量仪器。 

学习经历 

2009.09—2013.06，太原科技大学，材料科学与工程学院材料加

工工程专业学习，获工学博士学位； 

2003.09—2006.06，太原理工大学，机械工程学院机械电子工程

专业学习，获工学硕士学位； 

1999.09—2003.06，重庆大学，机械学院机械电子工程专业学习，

获工学学士学位； 

主要科研成果及荣誉 

1、科研项目 

（1）主持国家自然科学基金面上项目，直接经费 58万； 

（2）主持国家自然科学基金联合基金，直接经费 47万； 

（3）主持山西省重点研发计划项目，经费 15万； 

（4）主持企业委托横向课题4项，共计经费 93万； 

（5）主持重点实验室开放课题项目2项，共计经费 9万； 

（6）主持山西省教育厅高校科技创新项目，经费 2万。 

2、获得国家发明专利授权4项，《一种多FBG光纤光栅比色瞬态

温度测量装置及测量方法》、《一种基于白光通信的身份识别方法》



和《一种基于激光遥感测量的火灾早期预警系统》、《一种基于方波

激励的近红外LED中药水分传感器》。 

3、获得奖项 

（1）获山西省“三晋英才”奖项，排名第一； 

（2）获山西省高等学校优秀成果奖（科学技术）二等奖，排名

第三。 

（3）2018年第十九届山西省优秀学术论文一等奖，排名第二； 

（4）2016年第十八届山西省优秀学术论文二等奖，排名第一。 

4、专著 

邱选兵，嵌入式光电检测系统设计及应用（专著），电子工业出

版社，400千字，2018.12 
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